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基本知識 


hp iPAQ Pocket PC 114000 シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。 
この ガイドでは、 Pock 別 PC の七ッ トアップホをおよび機能について説明します。 
さらに詳しい情報については、 Companion CD に収録されている『ユーザーズガ 
イド』も参照してください。 

な下の表で説明するソフトウエアプログラムは、 iPAQPock 別 PC にプリインス 
トールされています。 Pocket PC の電力が失われても、プリインストールされてい 
るこれらのプログラムは削除されません。 

これらのプログラムの {まい ホに ついて 詳しくは、 iPAQ Pocket PC のヘルプフアイ 
ルを参照してください。ヘルプファイルを参照するには、 [ スタート ] メニューか 
ら [ ヘルプ ] をタップして、プログラムを選択します。 

さらに、 [Pocket PC の基本 ] に Pocket PC の操作に関する手順が説明されています。 

[Pocket PC の基本 ] を参照するには、 [Today] 画面に移動し、 [ スタート ] 一 [ ヘルプ ] 
^[Pocket PC の基本 ] の順にタップします。 


hp iPAQ ソフトウエア 

機能 

iPAQ Backup 

バッテリ電力の消耗、不巧意な削除、またはハードウェア 
の障害による損失から保護するため、データをバックアッ 
プします。 [iPAQ Backup] を使用するには、 Companion CD 
からインストールする必要があります 

iPAQ Image Zone 

個々の画像を表示し、スライドショーを実行します。ま 
た、デジタルカメラの SD メモリカードから画像を表示 
します。 [iPAQ Image Zone] を使巧するには、 Companion 
CD からインストールする必要があります 

セルフテスト 

デバイスの基本的な診斬テストを実行します 

(続 〈） 
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hp iPAQ ソフトウエア 

機能 

ァセットビューァ 

システムおよびその構成に関する詳細情報を表示します 

Bluetooth 

約10メー トルまでの距離での情報交換が可能な、短距離 
無線通信技術を可能にします 

iPAQ Wireless 

無線 LAN や Bluetooth をオンまたはオフにします 

iTask 

お使いの iPAQ Pocket PC で特に頻繁に使巧ずる機能にす 
ばや〈アクセスできます 


HP Mobile Print Center は 、 iPAQ Pocket PC からの印刷を可能にするソフトウエアア 
プリケーシヨンです。一部の地域の Companion CD に収録されています。 


ミ主：現在使用しているアプリケーションから、最後に実行したアプリケーション 
に切り替えるには、 iPAQPock 別 PC の前面にある iTask ボタン（ぐ）を押したまま 
にします。 


Microsoft Pocket PC ソフトウエア 

機能 

ActiveSync ® 

Pocket PC とホスト PC との間の情報を同期し、両方のデ 
バイスで最新の情報を保持できるようにします。ホスト 
PC にクレードルと iPAQ Pocket PC を接続する前に、必ず 
ActiveSync をインス I ルして〈ださい 

電卓 

計算や通貨の変換を行います 

予定表 

会議やその他の予定を作成し、予定を通知するアラームを 
設定します。その日のチ定は [ Today ] 画面に表示されます 

接続 

Pocket PC をインターネットおよびイントラネットに接続 
し、 Web サイトの参照、電モメールの送受信 、 ActiveSync 
を使巧した情報の同期を行いまず 

連絡先 

友人や同僚の電モメールアドレスや電話番号の一覧を最 
新の状態に維持します 

受イ言トレイ 

iPAQ Pocket PC の受信トレイ、またはホスト PC の受信 卜 
レイ （ ActiveSync がインストールされている場合）を使用 
して、インターネット電子メールメッセージを送受信し 
ます。電子メールの送受信には、インターネットサービ 
スプロ バイダり SP ) または雇用者から提供された電子 
メールアドレスが必要です 

メモ 

手書きまたはキーボードから入力されたメモ、図形、録音 
を作成します 

(続〈） 
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基本知識 




Microsoft Pocket PC ソフトウエア 

機能 

Pictures 

個々の画像を表示したり、スライドショーを実行したり、 
画像を [Today] 画面の背景として設定したりできまず 

Pocket Excel 

ブックの作成および編集、またはホスト PC で作成された 
Excel ブックの表示および編集を行います 

Pocket Internet Explorer 

同期またはインターネットへの接続によって、インター 
ネッ 卜を閲費したり、ページをダウンロー ドしたりします 

Pocket Word 

新しい文書の作成や、ホスト PC で作成された Word 文書の 
表示および編集を行います 

設定 

バックライト、時計、メモリ、パワーマネージメント、地 
域設定、 [Today] 画面、パスワード、音声、通知などの設 
定画面に簡単にアクセスできます 

仕事 

最新の作業予定を表示します 

Terminal Services Client 

Pocket PC からホスト PC にログオンし、ホスト PC 上のすべ 
てのブログラムを Pocket PC から使用します （Windows 
2000および XPm 降） 

Windows Media Player 9 シリーズ 

お使いのデバイスで Windows Media 形式または MP3 形式の 
デジタルオーディオおよびビデオファイルを再生します 


バッテリ節電のヒント： MP 3 の再生中に画面表示を消すようにアプリケーション 
ボタンを設定すると、画面表示のためのバッテリ電力を節約できます。 [スタート] 
づ Windows MediaH [ツール] づ 設定 H [ボタン] の順にタップします。 [機能を選 
択します] ドロップダウンリストから、 [画面表示オ ン I オ フ] をタップします 。 iPAQ 
Pocket PC の前面にあるプログラム可能なボタンのうち1つを押して、 [0 K ] をタッ 
プします。 
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_ 2 

ActiveSyn c の使用 


Microsoft ActiveSync を使用して、が下のことができます。 

■ お使いの iPAQ Pocket PC と最大 2 台のホスト PC または 1 台のサーバとの間で情報 
を同期して、すべてのコンピュータに最新の情報が保存されるようにする 

■ 同期設定および同期スケジュールを変更する 

■ お使いのデバイスとホスト PC との間でファイルをコピーする 

■ お使いの iPAQ Pocket PC にアプリケーションをインストールする 

■ デバイス情報をバックァップおよび復元する 

■ リンクを同期する 

■ 電子メールを送受信する 
■ 会議への出席を依頼する 



注意：同期を正常に機能させるため、 iPAQPocketPC をホスト PC に接続する 
前に 、 Microsoft A 地 veSync をホスト PC にインストールしてください。 
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AdiveSync の使用 


ホスト PC への接続 

お使いの iPAQ Pocket PC をホスト PC に接続するには Microsoft ActiveSync と、デスク 
トップクレードル、無線赤外線接続、または Bhietoo 化を使用します。 Bhietoo 化を使 
用した ActiveSync の使用について詳しくは、「第4章 Bhieto 如 h の使用」を参照してく 
ださい。 


ミ 主： Microsoft ActiveSync を使用してお使いの iPAQ Pocket PC の電子メールをホス 
卜 PC に同期するには、ホスト PC に Mi ぴ osoftOutlook ® 98お^降がインストールされ 
ている必要があります。 Outlook がインストールされていない攝合は、 CD から 
Mi ぴ osoft Outlook 2002ソフトウェアをインストールしてください 。 iPAQ Pocket 
PC および ActiveSync では Microsoft Outlook Express は使用できません。 


ActiveSync のインストール 



注意：同期を正常に機能させるため、 iPAQPocketPC をホスト PC に接続する 
前に、 MicrosoftActiveSync をホスト PC にインストールしてください。 


ホスト PC に MicrosoftActiveSync をインストールするには、 K 下の手順で操作しま 

す。 

1. Companion CD をホスト PC の CD トレイまたは CD スロットに挿入します。 

2. Microsoft A 地 veSync をインストールするためのリンクを選択します。 

3. インスト ー ル ウイ ザ ー ドの指示に従って操作します。詳しくは、インスト ー 
ル中に [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。 

4. ActiveSync をホスト PC にインストールしたら、デスクトップクレードルを使 
用して iPAQ Pock 別 PC をホスト PC に接続します。 
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ActiveSync の使用 


ホスト PC との同期 

ActiveSync をインストールしたら、な下のことができます。 

■ パートナーシップを作成します。これにより、最大2台のホスト PC との情幸良 
の同期が可能になります。 

■ iPAQ Pocket PC と同期する情幸良を選択します。たとえば、 [連絡ホ]、[予定表]、 
[受信トレイ]、[仕事]、[お気に入り]、[ファイル]、[メモ] などを選択します。 


を： ファイルを同期する場合は、ホスト PC から選択したファイルをドラッグして、 
iPAQ Pocket PC の同巧フォルダにドロップできます。パートナーシップの作成時 
にデバイスに rpcij というを前を付けた場合、同巧されるフォルダのを前は 
rpcij になります。同期を行うと、ファイルは iPAQPocketPC とホスト PC との間 
を移動します。 


シリアルホ外線 （ IR ) 接続の使用 

ホ外線ポートまたは赤外線 USB アダプタがホスト PC に装備されている場合は、デ 

スクトップクレードルを使用する代わりに、ホ外線接続を{ま用して iPAQ 

PocketPC とホスト PC の同期を行うことができます。赤外線接続オプションは、 

Microsoft Windows 98 SE . Me , 2000、または XP オペレーティングシステムがイン 

ストールされているコンピュータでのみ利用できます。 

ホスト PC へのホ外線接続を七ットアップするには、な下の手順で操作します。 

し初めてホ外線接続を使用して ActiveSync 接続を確立する場合は、まずデスク 
トップクレードルを{ま用して、お使いの iPAQPocketPC をホスト PC に同期し 
ます。 

2. ホスト PC の製造元の指示に従って、赤外線ポートを取り付けおよびセット 
アップします。 

3. iPAQPocketPC をクレードルからから取り外し、赤外線ポートの位置をホスト 
PC の赤外線ポートと合わせます 。 iPAQ Pocket PC と赤外線ポートの距離は、 
30.5 cm な内にし、間に障害物がないようにします。 

4. [スタート]^ [ActiveSync]^ [ツール]^[赤外線から接続] の順にタップします。 
お使いのデバイスで同巧が開始します。 

5. 接続を切断するには、2つのデバイスを引き離すか、画面右上にある [X] を 
タップして赤外線接続を終了します。 
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AdiveSync の使用 


ファイルのコピー 

ActiveSync のエクスプローラおよび Windows のエクスプローラを使用して、 Pocket 
PC とホス ト PC 間で ファイルをコピーで きます。 

ファイルをコピーするには、が下の手順で操作します。 

しお使いの iPAQ Pocket PC をデスクトップクレードルに挿入します。 

2. ホスト PC の [ スタート ] メニューから、 [ プログラム ] または [すべてのプログラ 
ム] 一 [Microsoft ActiveSync ] の順に選択します。 

3. [ エクスプローラ ] をクリックします。 

4. [ マイポケット PC] アイコンをダブルクリックします。 

5. ホスト PC の [ スタート ] メニューを右クリックして、 [ エクスプローラ ] を選択し 
ます。 

6 . 移動するファイルの格納場所に移動します。 

ミ主：出荷時に格納されているファイルやシステムファイルはコピーできません。 

7. iPAQ Pocket PC とホスト PC の間でファイルをドラッグアンドドロップしま 
す。 Pocket Office アプリケーションでファイルを使用できるようにするため 
に、必要な攝合は ActiveSync によってファイルが変換されます。 


注 ： iPAQ Pock 別 PC にインストールされているアプリケーシヨンでファイルを検 
索できるようにするには、ファイルを iPAQ Pocket PC の [My Documents ] フォルダ 
または [My Documents ] 内のサブフォルダに直接移動します。 



注意： Microsoft Office アプリケーシヨンによっては、 ActiveSync を使用した 
同期の最中にデータが変更される攝合があります。ホスト PC 内の、同期 
フォルダとは別のフォルダにデータのコピーを作成しておくことをお勧 
めします。 
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ActiveSync の使用 


プログラムのインストール 

ActiveSync を使用してホスト PC から iPAQ Pocket PC にプロダラムをインストール 
するには、が下の手順で操作します。 

1. デスクトップクレードルを使用して、お使いの iPAQ Pock 別 PC をホスト PC に 
接続します。 

2 . プロダラムに付属の説明書およびインストールウイザードの指示に従って 
操作します。 

3. iPAQ Pock 別 PC の画面を確認して、プロダラムのインストールを完了するため 
にさらに必要な手順がないかどうかを確認します。 

4. iPAQ Pocket PC にアプリケーションを再インストールするには、ホスト PC の 
ActiveSync を起動して、 [ ツール ] 一 [ アプリケーションの追加と削除 ] の順にク 
リックします。 


注 ： ActiveSync について詳しくは、 Companion CD に収録されている『ユーザーズ 
ガイド』の「第 2 章 ActiveSync の使用」を参照してください。 
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_3 

インターネットへの接続 


iPAQ Pocket PC を{ま用して、インターネットや会社等のネットワークに接続でき 
ます。 

受信トレイを使用して電子メールを送受信したり 、 Pocket Internet Explorer を巧用し 
て Web サイトを閲覧したりするには 、 Secure Digital Input/Output ( SDIO ) モデム 
カード、イーサネットカード、802.1比内蔵無線などを{ま用してリモート接続を設 
定する必要があります。電話や LAN アクセスポイントなどの Bhietoo 化対•応デバイ 
スを巧用するホをもあります。 


を； ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社内ネットワーク、 
および B 山 etoo 化就芯デバイスなどのその他の無線通信を使用するには、標準の無 
線 LAN のインフラストラクチャとプロバイダとのサービス契的の他に、追加の 
ハードウエアやその他の互換性のある機器が別途必要となる場合があります。お 
住まいの地巧で利用可能なサービスの内容と適用範囲については、サービスプロ 
バイダにお問い合わせください。 Web コンテンツによっては、無線通信では利用 
できないものもあります。一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウエ 
アのインストールが必要になる場合があります。 


を： このトピックについて詳しくは、お{まいの iPAQ Pocket PC で [スター ト ] 一[ヘル 
プ H 脾結] の順にタップして、ヘルプファイルを参照してください。 
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インターネツトへの接続 


プライべートネットワークへの接続 

し作業を始める前に、サーバの電話番号、ユーザぶ、およびパスワードを用意 
しておきます。これらの情報はネットワーク管巧をから入手できます。 

2. [スタートト間定 H 脾結]タブづ接続]アイコンの順にタップします。 

3. [社内ネットワーク設定]で、それぞれの接続に関する指示に従って操作しま 
す。 Bluetoo 化の接続について詳しくは、「第4章 Blu 別〇〇化の使用」を参照して 
ください。無線 LAN 接続について詳しくは 、 Companion CD に収録されている 
『ユーザーズガイド』の第9章「無線 LAN の{まいち」の 「 VPN サーバ接続の七ッ 

トアップ」または「プロキシサーバ設定のセットアップ」を参照してください。 

インターネットアドレスの入力 

Pocket Internet Explorer とインターネット接続を使用すると、アドレスバーにアド 
レス （ URL とも呼ばれます）を入力することによって 、 iPAQ Pocket PC で Web サイ 
卜を表示できます。 


を： HTML 4.0. DHTML 、 アニメーシヨン GIF 画像、および Java アプレットを{ま用す 
る Web サイトは、追加のソフトウェアを巧用しないと Pocket Internet Explorer に正し 
く表示されない場合があります。 

インターネットアドレス ( URL ) をお使いの iPAQ Pocket PC に入力するには、な 
下の手順で操作します。 

し [スタート] メ ニューから [Internet Explorer ] 一 [アドレスバー ] の順にタップし 
ます。 


ミ主：アドレスバーが表示されていない攝合は、棒示]タブー[アドレスパ'-]の順 
にタップして表示させます。 


2. アドレスバーにインターネットアドレス ( URL ) を入力します。 

3. アドレスバーの横の矢印をタップします。 
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Bluetooth の使用 


お使いの iPAQ Pocket PC には B 山別〇〇化技術が内蔵されているため、短距離接続を 
行うことができます。また、高速で信頼性の高い、安全な無線通信を実現します。 

Bluetooth をオンにすると、約10 m な内にある2つの Bluetooth デノくイス間で情幸良を送 
信したり、無線通信を利用して次の操作を実行したりすることができます。 

■ 連絡先、予を表項目、仕事の交換 
■ あ刺の送信または交換 

■ ファイルの転送 

■ ActiveSync 接続を利用したホスト PC との同巧 

■ Bhietoo 化対•応の携帯電話とのパートナーシップおよび無線モデムとしての携 
帯電話の巧用 

■ 他の Bhietoo 化デバイスとの接続（仮想 COM ポート） 

■ Bluetooth プリンタへの印!刷 

■ パ' —ソナル エリア ネットワ'—ク （Personal area network ) ( PAN ) の 作成によ 
るチヤットやゲ ■ —ム 


を；ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社内ネットワーク、 
および B 山 etoo 化対•応デバイスなどのその他の無線通信を巧用するには、標準の無 
線 LAN のインフラストラクチャとプロバイダとのサービス契的の他に、追加の 
ハードウエアやその他の互換性のある機器が別途必要となる場合があります。お 
住まいの地巧で利用可能なサービスの内容と適用範囲については、サービスプロ 
バイダにお問い合わせください。 Web コンテンツによっては、無線通信では利用 
できないものもあります。一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウエ 
アのインストールが必要になる場合があります。 


クイックリ フアレンス ガイド 
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Blue わ oth の使用 


Bluetooth について 

Bluetooth を{ま用して無線接続を始める前に、 Bluetooth 設定および Bluetooth マネ ■ — 
ジャについて巧解する必要があります。 B 山 etoo 化の用語およびサポートされる 
サービスについては 、 Companion CD に収録されている 『ユーザーズ ガイド』の 
喘8章 B 山別00化の使用」を参照してください。 


を：詳細なヘルプが必要な場合は、 iPAQ Pocket PC にインストールされている [ヘル 
プ ] ファイルを参照してください。 [ スタート ] メニューから [ ヘルプ ]^ [ Bluetooth ] の 

順にタップします。 


Bluetooth 設定の使用 

[ Bluetooth 設讶のタブで、次の操作を行うことができます。 

■ Bluetoo 也のオンとオフの切り替え 

■ iPAQ Pocket PC の Blu 別 00 化名の入力または変更 
■ 接続の設定 

■ Bluetoo 也サービスの有劾化 
■ 七キュリティ設定の指定 
■ 共有設定と接続設定の定義 

タブ間をスクロールするには、右にある矢目口を使用します。 
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Bluetooth の電源投入 

[ Bluetooth 設定]から B 山 etoo 化の電源を入れるには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で 口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. ポップアップメニューから口 luetooth 設定]をタップします。 

3. [ オンにする ] ボタンをタップして Bhietoo 化を有効にします。 

シヨートカット： Bluetooth のポップアップメニュ ■ —から 口 luetooth をオンじする ] 

をタップします。 

B 山 etoo 化がオンになると、 [ Bluetooth ] アイコンが青くなり、電源ボタンの左側の 
無線インジケータランプが青く点滅します。無線 LAN もオンになっている場合、 
無線インジケータランプは青色と緑色に交互に点滅します。 

B 山 etoo 化を無効にするには、 [ Bluetooth 設定]で [オフに する]ボタンをタップしま 
す。 Bhietoo 化が オフに なると、 グレーのアイコンに赤い[ X ] が付き、 受信/着信 接 
続を行うことができなくなります。 

バッテリ 節電の ヒント ： B 山別00化は、使用するときにだけ電源を入れるようにし 
ます。 

接続性プロパティの設定 

接続性プロパティを入力または変更して、お使いの iPAQ Pocket PC が他の Bhietoo 化 
デバイスと相互通信する方法を定義できます。 


デバイス名の入力 

デバイスをは、お使いのデバイスを検出した他のデバイスで表示されるを前です。 
デバイスあを入力するには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコン^ [ Bluetooth 設定]^ [接結性]タブの順に 

タップします。 

2. [名前] フィールドに表示されたぶ前を強調表示して、新しいを前を入力します。 

3. [ OK ] をタップして、を更を保存します。 


クイックリフアレンスガイド 
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Blue わ oth の使用 


接統の許可 

すべてのデバイスと組み合わせが作成されたデバイスのどちらに、お使いの iPAQ 
Pocket PC への接続を許可するかを指定できます。 

すべてのデバイスの接続の許可 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコン^ [Bluetooth 設定]^ [接続性] タブの順に 

タップします。 

2. [他のデバイスからの接続を許可]^[すべてのデバイス]の順に選択します。 

3. [ OK ] をタップします。 



を意：この設をにより、不明なデバイスも含めて、すべてのデバイスがお 
使いの iPAQ Pocket PC に接続できるようになります。接続が確なすると、特 
定の サービスの 七キュリティ設定が [Bluetooth 設定] での指定に基づいて適 


用されます。 


がみ合わせが作成されているデバイスの接続の許可 

組み合わせが作成されているデバイスでは、接続の前に内部生成されたリンク 
キーが共有および交換されます。リンクキーは、一意の Bhietoo 化 デバイスアド レ 
ス、ランダムな数字、 ユーザ 定義のパス キーから 生成されます。 

この機能により、保証巧みのデバイスのみをお{まいの iPAQ Pocket PC に接続させ 
ることができます。 

組み合わせが作成されているデバイスの接続を許可するには、な下の手順で操作 
します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコン^ [Bluetooth 設定]^ [接続性] タブの順に 

タップします。 

2. [化のデ/《イスからの接続を許巧 ] ^ [接続されたデバイスのみ]の順に選択し 

ます。 

3. [ OK ] をタップします。 
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Blue わ oth の使巧 


化のデバイスから検出巧能にする 

お使いの iPAQ Pocket PC を、他のデバイスから検索したり、他のデバイスで検出 
したりできます。 


を：リモートデバイスがお使いのデバイスのアドレスを認識している場合、お使 
いのデバイスが検出可能として設定されていなくても、そのリモートデバイスか 
らお{ま V 、のデバイスを検出して接続することができます。 


他のデバイスからの検出を可能にするには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコン^ [Bluetooth 設定]^ [接続性]タブの順 (, 

タツプします。 

2. [他のデバイスから検出巧能にする]を選択します。 

3. [ OK ] をタップして、を更を保存します。 


Bluetoo ルサービスをち効にする方法 

次の場合に、特定のサービスを有効に設定できます。 

■ Bhietoo 化がアクティブになったときに、自動的に有効にする 
■ 接続を許可した場合に有効にする 

■ パスキーかリンクキーが 正しく入力された場合に有効にする 

これらのセキュリティオプションは、ファイルの転送、シリアルポート接続の作 
成、を刺情巧の交あ、ダイヤルアップ接続の設定、および個人ネットワークへの 
参加を行う場合に使用できます。 


クイックリフアレンスガイド 
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Blue わ oth の使用 


サービスを自動的に使用可能にする方法 

承認を行わずにデバイスに接続を許可することができるため、 B 山 etoo 化がオンで 
あればいつでも接続できます。 

サービスを自動的に有効にするには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコン ^ [Bluetooth 設定] の順にタップします。 

2. 有効にするサービスのタブをタップします。選択できるサービスは、[ファイ 

ル転送]、[情報の交換]、[シリアルポート]、[ダイヤルアップネットワーク]、 
または[パーソナルネットワークサーバ]です。 


3. [サービスをち効 I こする]を選択します。 

4. [承認が必要です]チェックボックスおよび[認証(パスキー）が必要です]チェッ 

クボックスがオンになっていないことを確認します。 

5. [0 K ] をタップします。 


サービスにアクセスするときにを認をまホする方法 

サービスに ア ク七ス するときに承認を要求するように設定した場合、接続のたび 
に承認を行う必要があります。その場合は常に 、 iPAQ Pocket PC から接続を許可 
するかどうかを確認するメッ七ージが表示されます。 

サービス にア ク七ス するときに承認を要求するように設定するには、な下の手順 
で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth 設定]の順にタップします。 

2. 有効にするサービスのタブをタップします。選択できるサービスは、[ファイ 

ル転送]、[情報の交換]、[シリアルポート]、[ダイヤルアップネットワーク]、 
または[パーソナルネットワークサーバ]です。 

3. [承認が必要です]を選択します。 

4. [0 K ] をタップします。 
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パスキーまたは接続を使用したま全な接続 

他のデバイスとのを全な接続を確立するために、パスキー機能または確立した接続 
を使用できます。この種類のセキュリティには、データの暗号化も追加できます。 

パスキーは、他のデバイスが要ボした接続を認証するために入力するコードです。 
双方であらかじめ巧めておいたパスキーを使用しないと、接続が許可されません。 

パスキーまたは接続を要求するには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコン^ [Bluetooth 設定]の順にタップします。 

2. 有効にするサービスのタブをタップします。選択できるサービスは、[ファイ 

ル転送]、[情報の交あ]、[シリアルポート]、[ダイヤルアップネットワーク]、 
または[パーソナルネットワークサーバ]です。 

3. [認証（パスキー)が必要です]を選択します。 

4. デバイス間で交換されるすべてのデータの暗を化を要求する場合は、 [暗号化 
が必要です]を選択します。 

5. [ OK ] をタップします。 

共ちフォルダの設定 

他のデバイスがお使いの iPAQ Pocket PC に接続したときにアクセスするフォルダ 
を指定することができます。 

共有フォルダを選択するには、が下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth 設定]の順にタップします。 

2. [ファイル転送]タブをタップします。 

3. [フォルダ]アイコンをタップし、目的のファイルフォルダの攝所を指定しま 
す。 

4. [ OK ] をタップします。 


クイックリファレンスガイド' 
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Bluetooth マネージャの使用 

B 山 etoo 化マネージャを使用して、次の操作を行います。 

■ シヨ'ートカットの表示 

■ デバイスの組み合わせの作成 
■ 接続の確立 

Bluetooth マネージャの起動 

[ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth マネージャ ] の 順にタップします。 
最初に表示される画面は、 [ マイシヨートカット ] です。 

ミ主： Bluetoo 也マネージャを起動すると、 Bluetooth が自動的にオンになります。 


デバイスの組み合わせの作成 

デバイスの組み合わせを作成すると、を接続の前に、コンピュータ上で生成され 
たセキュリティキーを交换する必要があります。このセキュリティキーは「リン 
クキー」とも呼ばれ、一意の B 山 etoo 化デバイスアドレス、ランダムな数字、およ 
びユーザ定義のパスワードから生成されます。 

2つのデバイスの組み合わせが作成されると、リンクキーによって証明される、保 
証済みの関係が確なします。ユーザによる追加入力は不要です。したがって、ユー 
ザの承認を受けずに、デバイスの化み合わせの間の接続およびアクティビティを 
実行できます。 

デバイスの組み合わせを作成するには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ スタート ]^ [Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

2. [ ツール ]^[ 接続されたデバイス ] の順にタップします。 

3. [追加] をタップします。 

4. [検萄リア イコンをタップします。 

5. デバイスをタップします。 

6. [ パスキー ] フィールドにパスワードを入力します。 
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Blue わ oth の使巧 


7. [ OK ] をタップします。 

8. もう一方のデバイスにも同じパスキーを入力します。 


ミ 主： 携帯電話など、デバイスによっては、他のデバイスからの接続を受け入れる 
モードに設定する必要があります。詳しくは、各 デノく イスのユーザ マニュアルを 
参照してください。 


他のデバイスへの接続 

ActiveSync 接続、シリアル接続、およびダイヤルアップ接続を使用して、他の 
Bhietoo 化 デバイスと通信します。携帯電話とのパートナーシップを確立して、携 
帯電話の B 山幻 00 化 サービスを設定します。 

通信ポートの識別 

シリ アル ポート接続を作成するときに{ま用する、仮想 COM ポートを識別するこ 
とができます。仮想 COM ポートの識別は、印!刷な どの'7クテイ ビティを行う際に 
必要となります。 

他のデバイスがシリアル接続を開始する場合は、受信 COM ポートを使用します。 
他のデバイスへのシリアル接続を開始する場合は、送信 COM ポートを{ま用します。 

通信ポートを識別するには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコン ^ [Bluetooth 設定]の順にタップします。 

2. [ シリアルポート ] タブに移動してタップします。 

3. 受信 COM ポートと送信 COM ポートの名前を書き留めます。 

4. [ OK ] をタップします。 
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AcHveSync 接続の巧立 

B 山 etoo 化が有効になっているホスト PC との ActiveSync パートナーシップを設定で 
きます。設定をするときは、最初にホスト PC の七ットアップを行い、次に iPAQ 
Pocket PC の七ットアップを行います。 

HPEvo ノートブックコンピュータまたは HP Evo デスクトップコンピュータをお 
持ちの場合は、そのコンピュータにプリインストールされている B 山 etoo 化マルチ 
ポートモジュールを iPAQ Pocket PC とともに{ま用できます。 

コンピュータでその他の Bluetooth モジュールまたはカードをお使いの場合は、 
B 山 etoo 化マネージャまたは B 山別 00 化設定を参照してな下の説明と同じような七ッ 
トアップ手順に従い、次に Companion CD に収録されている『ユーザーズガイド』 
の「第8章 B 山 etoo 化の{ま用」の「 iPAQ Pocket PC での ActiveSync パートナーシップ 
のセットアップ J へ進みます。 

シリアル接続の巧立 

無線 Bluetoo 也の シリアルポート接続は、物理的なシリアルケーブル接続と同じよ 
うに使用します。正しいシリアルポート への 接続を使用するアプリケーシヨンを 
設定する必要があります。 

シリアル接続を確立するには、が下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [新規 卜 [Bluetooth デバイスを検索卜 [次へ] の順にタップします。 

3. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 
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ダイヤルアップネットワーク 

ダイヤルアップネットワーク （ DUN ) を使用する場合は、ダイヤルアップネッ 
トワークサービスを提供するリモートデバイスと、接続先のリモート コン 
ピュータの両方が電話に接続されている必要があります。 

Bhietoo 化を含むダイヤルアップネットワークを提供するデバイスには、次のもの 
があります。 

■ 携帯電話 

■ デスクトップコンピュータ 

■ モデム 

モデムに接続しているデバイスに接続するには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコン ^ [Bluetooth マネージャ] の順にタップし 
ます。 

2. 梓が对づインターネットに接続する卜欧 へ] の順にタップします。 

3. 接続ウィザードの指示に従って操作します。 

を：デバイスのダイヤルアップネットワークのショートカットを作成したら、 

[Bluetooth マネージヤ] の [マイシヨートカット] タブでショ ■ —トカットアイコンを 

タップしたままにし、け妾続]をタップします。 

4. [新しい接続]をタップします。 

5. [ OK ] をタップします。 

6. [接続名]フィールドに名前を入力します。 

7. 電話番号を入力します。接続先に合わせて国別コードと化域コードの入力が 
必要な場合もあります。 

8. [ OK ] をタップしてダイヤルを開始します。 


を： 携帯電話によっては、デバイス間の接続の確立が必要です（「デバイスの組み 
合わせの作成」を参照してください)。 
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Bluetooth の巧用 


インターネットに接続して Pocket Internet Explorer を使用するには、まず B 山 etooth 
マネ'—ジャから Bluetooth 電話に接続する必要があります。この接続を Pocket 
Intern 別 Explorer でのデフオルトのダイヤルアップ接続に設定するには、な下の手 
順で操作します。 

し [Today] 画面から [スタートト輯を H 限続] タブの順にタップします。 

2. [接続] アイコン^ [詳細設定] タブの順にタップします。 

3. [ネットワークの選択] をタップします。 

4. ドロップダウンリストから [Bluetooth 設定]を選択して有効にします。 

を： 作成した Bhietoo 化モデム接続は、接続のタスクのページの [Bluetooth 設定] から 
のみ表示できます。 


パーソナルエリアネットワークへの接続 

ファイルを共有したり、共同作業をしたり、複数のプレーヤでゲームをしたりす 
るには、複数の B 山別00化デバイスを接続します。 

パーソナルエリアネットワークへの接続を確立するには、が下の手順で操作しま 
す。 


1. [Today] 画面から [Bluetooth] アイコンー [Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [新規]一[携帯電話とパートナー]一[次へ] の順にタップします。 

3. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 
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Blue わ oth の使巧 


携帯電話とのパートナーシップの巧立 

携帯電話とのパートナーシップを確立して、携帯電話の B 山別 00 化 サービスを設定 
できます。 

携帯電話とのパートナーシップを確立するには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコン ^ [Bluetooth マネージャ] の順にタップし 
ます。 

2. [新規]一[携帯電話経由でインターネットに接続]の順にタップします。 

3. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 


クイックリフアレンスガイド 
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5 

無線 LAN の使い方 


お使いの iPAQ Pocket PC は、802.1 lb 無線 LAN への接続、またはその他の無線 LAN 
対•応デバイスへの直接接続が可能です。 

無線 LAN を使用すると、次のことが可能になります。 

■ インターネットにアクセスする 
■ 電子メールを送受信する 

■ 社内ネットワークの情報にアクセスする 

■ 仮想プライベートネットワーク （ VPN ) を使用して、セキュリティ保護され 
たリモートアクセスを行う 

■ ホットスポットを{ま用して無線接続する 


を： ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、を内ネットワーク、 
および B 山 etoo 化対•応デバイスなどのその他の無線通信を巧用するには、標準の無 
線 LAN のインフラストラクチャとプロバイダとのサービス契約の他に、追加の 
ハードウエアやその他の互换性のある機器が別途必要となる場合があります。お 
住まいの地巧で利用可能なサービスの内容と適用範囲については、サービスプロ 
バイダにお問い合わせください。 Web コンテンツによっては、無線通信では利用 
できないものもあります。一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウエ 
アのインストールが必要になる場合があります。 


クイックリフアレンスガイド 
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無線 LAN の使いち 


無線 LAN の電源のオン/オフ 

iPAQ Pocket PC の無線 LAN を{吏用するには、無線 LAN をオンにして、デバイスを 
七ットアップする必要があります。 

無線 LAN をオンまたはオフにするには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [スタート ]^ [iPAQ Wireless ] の順にタップします。 

2. [無線 LAN ] アイコンをタップします。 

無線 LAN の電源がオンになると、 [iPAQ Wireless ] 画面の 隙線 LAN ] アイコンがオレ 
ンジ色から緑色にをわり、電源ボタンの左側の無線 LAN インジケータが緑色に点 
滅して無線 LAN がオンであることを示します 。 Bhietoo 化 もオンになっている場合 
は、無線 LAN インジケータは緑色と青色に交互に点滅します。 

航空機内で使用する場合は、[接続]アイコン （ 户またはみ）づ Turn on flight mode ] 

(フライトモードをオンにする）の順にタップします。これで無線 LAN がオフに 
なります。無線 LAN を再びオンにする場合は、[接続]アイコン^ [Turn Off flight 
mode ] (フライトモードをオフにする）の順にタップします 。 「Flightmode (フラ 
イトモード）」は、飛行中は無線 LAN をオフにするという航空機内での規定に対 
応した機能です。 


を： インジケータの点滅は無線 LAN がオンであることを示しますが、必ずしも他 
のデバイスまたはアクセスポイン ト との接続が確立されたことを意ホするもの 
ではありません。 

無線 LAN の電源がオフになると、 [無線 LAN ] アイコンが緑色からオレンジ色にを 
わります。 

バッテリ節電のヒント： 無線 LAN を巧用しないときは、電源を切っておきます。 
無線 LAN の電源がオンのときは、無線 LAN の節電モードのどれかが選択されてい 
ることを確認します。詳しくは、「第6章バッテリの節電」の「無線 LAN の節電 
モードのを更」を参照してください。 


を； アク七スポイントおよびネットワークによっては、一部の節電モードをサ 
ポートしていない場合もあります。接続できない無線ネットワークがある場合は、 
無線 LAN の節電モードをオフにしてから接続してみてください。 
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無線 LAN の使いち 


ネットワークへの自動接続 

1. 1つな上のネットワークが存在する場合、ナビゲーションバーに[ネットワーク 
インジケータ]アイコン （ S ) が表示されます。接続したいネットワークを 
タップした後、インタ'—ネット（プロキシ設定を使用しない）に接続するか、 
社内ネットワーク（プロキシ設定を巧用）に接続するかを選がします。 

2. ネットワークキー （ WEP ) の入力を要求されたら、ネットワークキーを入 
力して、柩続]をタップします。ネットワークキーがわからない場合は、ネッ 
トワーク管巧者に問い合わせてください。 


を：ネットワークをが見当たらない場合は、非ブロードキャストの SSID でネット 
ワークに接続している可能性があります。この場合は、[接続]アイコン U ♦また 
はみ）一[設定]^[詳細設定]タブー*[ネットワークカード]一>[新しい設定の追加]の 
順にタップして、 WEP キーを再入力します。 


新しいネットワーク設定の手動入力 

無線ネットワークは、ネットワークが検出されたときに（ナビゲーシヨンバーに 
[ネットワークインジケータ]アイコンが表示されます）自動的に追加されます。 
または、設定情報を入力して、手動で追加することもできます。無線ネットワー 
クを手動で追加するには、な下の手順で操作します。 

し 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

2. [接続]アイコン （； ■♦またはみ）^[設定]^[詳細設定]タブ^[ネットワーク 
力ード]ボタン^[ワイヤレス]タブイ新しい設定の追加]の順にタップします。 

3. [全般]タブをタップして、ネットワークぶ （ SSID ) を入力します。 

を：手順2でネットワークが検出された場合、 SSID は自動的に入力され、変更で 
きません。 


4. [接続を]ボックスで、接続先ネットワーク（[既定のインターネット設定]また 
は[既定の社巧ネットワーク設定])を選択します。 

5. 一時的な接続先に接続したい場合は、[これはデバイスとコンピユータ 
( ad - hoc ) の接続です]チェックボックスをタップします。 


クイックリフアレンスガイド 
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無線 LAN の巧いモ 


6. 認証情報が必要な場合は、[ワイヤレスネットワークの構成]画面から[認証]夕 
ブをタップします。 


を：認証情幸良が必要かどうかわからない場合は、ネットワーク管巧者に問い合わ 
せてください。 


7. 使用するネットワーク認証の種類を選択します。 

a . データ暗号化を使用するには、[データ暗号化 （VVEP ち効） ] チェックボッ 
クスをタップします。 

b . 共有キー認証を使用するには、 [ネッ トワーク認証（共ちモード）]チェッ 
クボックスをタップします。 [ネッ トワークキー] ボックスにネット 
ワークキーを入力します。 

C. ネットワークキーがネットワークによって自動的に入力される場合は、 

[自動的に提供されるキーを使用する]チェックボックスをタップしま 
す。 

d . セキュリティを高めるには 、 [IEEE 802 .1 X でネットワークにアクセスす 

る]チェックボックスをタップします。このオプションは、ネットワー 
ク環境によってサポートされている場合にだけオンにしてください。詳 
しくはネットワーク管 a 者に問い合わせてください。 

アクセスするネットワークの検索 

設をしたネットワークは、優先するネットワークとして[ワイヤレスネットワー 
ク]に一覧表示されます。優先するネットワークだけに接続することも、優先する 
ネットワークだけでなく使用可能なすべてのネットワークを iPAQ Pock 別 PC が検 
索するように指定することもできます。 

1. [接を売] アイコンー [設定] 一 [詳細設定] タブー [ネット ワ ー クカ ード] ボタンー [ワ 

イヤレス]タブの順にタップします。 

2. [アクセスするネットワーク]ボックスで、接続するネットワークのタイプ（[す 

ベて利用巧能]、[アクセスポイントのみ]、または[コンピュータとコンピユー 

夕のみ]) をタップします。 
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無線 LAN の巧い方 


3. 設定巧みのネットワークにだけ接続するには、 [未設定のネットワークを自動 
的に検出して通知する] チェックボックスをオフにします。 


を：[未設定のネットワークを自動的に検出して通ち日する] チェックボックスを 
オンにした場合、 iPAQ Pocket PC が新しいネットワークをすべて検出するので、新 
しい接続を設定できます。 


信号強度と状態の監視 

iPAQ Pocket PC とアク七スポイントとの間の無線 LAN 接続の信号強度を確認する 
には、な下の手順で操作します。 

1. ナビゲーションバーの[接結]アイコン（户またはも）をタップします。 

2. 柩続]ボックスが表示されて、 iPAQ Pocket PC の接続先ネットワークのタイプ 

([社巧ネットワーク] または [インターネット] など）と信号強まを示すアイコ 

ンが表示されます。 


を： ネットワークに接続していない場合は、 [信号強度] アイコンは表示されませ 
ん。 


3. 接続設をを変更するには、[設定]をタップします。 

4. [接続] ボックスを閉じるには、 [非表示] ボタンをタップします。 


を： .IXネットワークでの LEAP ネットワークのサポートや認証登録など、無線 
LAN の使用について詳しくは、0)〇1口3山〇：1〔0に収録されている『ユーザーズガ 
イド』の「第9章無線 LAN の{吏いホ」を参照してください。 


クイックリフアレンスガイド 
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6 

バッテリの節電 


バックライト設定の変更 

バッテリを節電するためにバックライト設定を変更するには、な下の手順で操作 
します。 

1. [スター ト]メニューから[設定]^ [システム] タブ^[バックライ ト] の順にタッ 

プします。 

シヨー トカット：アプリケーシヨンボタン4 ( iTask ) を押し電球アイコンを 
タップします。 

2. な下のバックライト設定を選択します。 

■ 明るさ 

■ バッテリ電源 
■ 外部電源 

バッテリ節電のヒント：電源が入っていて iPAQ Pock 別 PC を{ま用していない 
ときはバックライトがすぐに消えるように設定するか、またはスライドバー 
を移動して節電モードにしてバックライトを完全に消します。バックライト 
は、電源ボタンを3ゆ間押したままにすると再び点灯（または消灯）します。 


クイックリフアレンスガイド 
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バッテリの節電 


無線 LAN の節電モードの変更 

無線 LAN の節電モードを変更するには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [設定]^[システム] タブ^ [パワーマネージメント] 

^脚綱タブの順に選択します。 

2. 無線 LAN の節電モードを、次の中から選択します。 

■ [オフ]: 無線 LAN は節電モードになりません。無線 LAN のスループット 
を最大にする必要がある場合、またはネットワーク構成が節電モードを 
サポートしていない場合にのみ{ま用します。 

■ [自動]: 節電のオン/オフが自動的に切り替わります。 

■ [延長]: 無線 LAN の接続を維持している間は、バッテリ電力の消費を最 
ほ限に抑えます。 このモードでは 無線 LAN の スルー プットが大幅にほ 
下するため、サイズの大きいファイルを転送する時には使用をお勧めし 
ません。 


を： B 山な 00化を{ま用している場合は、 [延長] 節電モードが無効になります。 
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バッテリの節電 


アプリケーションボタンを無効にする方ま 

iPAQ Pocket PC のアプリケーションボタンを押すと、デフオルトでデバイスの電 
源が入ります。 

バッテリ節電のヒント：アプリケーションボタンまたは録音ボタンを誤って押し 
ても電源がオンにならないようにするには、これらのボタンの自動電源オン機能 
を無効にします。 

アプリケーションボタンまたは録音ボタンの自動電源オン機能を無効にするに 
は、な下の手順で操作します。 

1. [スターり^[設定]^[ボタント[ロック]タブの順にタップします。 

2. [アプリケーシヨンボタンを無効じする]チェックボックスまたは[録音ボタン 
を無効にする]チェックボックスをタップします。 

3. [ OK ] をタップします。 

を：アプリケーションボタンの自動電源オン機能を無効にした場合でも、電源ボ 
タンを押すと、本体の電源がオンになります。本体の電源がオンになると、すべ 
てのボタンがプログラムされた機能に従って機能します。 


手動によるバッテリの監視 

バッテリ電源を手動で監視するには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [設定]^[システム]タブ^[パワーマネージメント] ア 

イコンの順にタップします。 

2. [ OK ] をタップします。 

バッテリ節電のヒント：[スタート]^[設定]^[システム]タブ^[パワーマネージメ 
ント]^[制御]タブの順に選択して[バッテリ使巧時]チェックボックスをタップ 
し 、 iPAQ Pocket PC を{まい終わったらすぐに電源が切れるように設定します。 


クイックリフアレンスガイド 
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本休のリセット 


ノーマルリセットの実行 

ノーマルリセットは「ソフトリ七ット」とも呼ばれます。ノーマルリセットを 

実行すると、実行中のすべてのアプリケーションが停止しますが、プログラムや 

保存されたデータは消ちされません。次の場合に、 ノーマル リ七ットを実行しま 

す。 

■ お使いの iPAQ Pocket PC に新しいアプリケーションをインストールしたとき 
に、ソフトウエアから ノーマルリ七ッ トの実行を求められた場合。 

■ お使いの iPAQ Pocket PC からアプリケーションを削除したとき。アプリケー 
ションを削除した後は、残っている設定をすべて消ちするために ノーマ ルリ 
セットを実行することをお勧めします。 

■ バックグラウンドで実行しているアプリケーションが多すぎるために、お使 
いの iPAQ Pocket PC の動作が遅く感じられる場合。 ノーマル リ七ットを実行 
すると、すべてのアプリケーションが終了します。 

■ お使いの iPAQ Pocket PC がロックされた場合。ノーマルリセットを実行する 
と、通常、ロックが解除されます。 


A を意： ノーマル リ七ットを実行すると保存されていないデータはすべて消 
ちされるため、保存されていないデータをすべて保存してから、 ノーマル 
リ七ットを実行してください。 


ノーマル リ七ットを実行するには、な下の手順で操作します。 

1.iPAQ Pocket PC の側面の、奥まった位置にあるリ七ットボタンを確認します。 

2. リ七ットボタンをスタイラスでおく押します。 PocketPC が再起動し、 [Today] 
画面が表示されます。 
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本体のリセット 


フルリセツトの実行 

フルリ七ットはレ、ードリセット」とも呼ばれます。すべての設定、プログラ 
ム、およびデータを RAM から消ちする場合に、フルリ七ットを実行します。お 
使いの iPAQ Pocket PC を出荷時の設定に戻す場合にも、フルリ七ットを実行しま 
す。フルリセットを実行すると、出荷後にデバイスにインストールされたプログ 
ラムやデータがすべて消まされます。 



を意： フルリ七ットを実行すると 、 iPAQ Pocket PC はデフオルト設定に戻 
り、ご自分で追加インストールしたプログラムやデータはすべて失われま 
す。必要に応じて外部メモリカードなどに事前にデータをバックアップし 


ておいてください。 


フルリセットを実行するには、な下の手順で操作します。 

し 電源ボタンを押したままにします。 

2. iPAQ Pocket PC の側面にあるリセットボタンをスタイラスで押します。 



HP iPAQ Pocket PC h 4100 シリーズ 
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本体のリセット 


3. まず電源ボタンを離し、次にリセットボタンを離します。 

4. Pocket PC がリセットされ、電源が入ります。 


ミ主：フルリ七ットの実行後に、 ActiveSync のパートナーシップを新しく確立する 
必要があります。古いパートナーシップを削除するか、またはすでに確立されて 
いるパートナーシップに新しい名前を付けることができます。 ActiveSync パート 
ナーシップの確立について詳しくは 、 Companion CD に収録されている『ユーザー 
ズガイド』の「第2章 ActiveSync の使用」を参照してください。 


クイックリファレンスガイド' 
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トラブルシューテイング 


iPAQ Pocket PC に関するトラブルを解みするには、な下の解み方法を参考にして 
ください。 

一般的なトラブル 


トラブル 


解決方法 

画面に何も表示さ 
れない 

■ 

■ 

■ 

■ 

iPAQ Pocket PC の電源が入っていることを確認します 

iPAQ Pocket PC が AC アダプタおよびデスクトップクレードルに 
接続されていることを確認します 

スタイラスを使巧してリセットボタンを軽〈押し、デバイスをリ 
セットします 

バッテリを取り外して、交換します 

バッテリの充電を 
維持できない 

■ 

■ 

■ 

iPAQ Pocket PC を使巧していないときは常に AC アダプタに接続 
しておいて〈ださい 

バックライト設定でバーを調整して、バッテリ電力を節約するよ 
うにレベルを下げます 

使用しないときには、 Bluetooth および無線 LAN の電源をオフにし 
ておきます 

バックライトがす 
ぐに消える 

■ 

■ 

[バックライト設定]で、未使用時のバックライトの点な時間を長〈 
しまず 

画面に触れるかボタンを押したときにバックライトが点なする才 


プシヨンを選択します 


(続く） 
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トラブルシューテイング 


トラブル 

解決方法 

iPAQ Pocket PC を 

■ 情報をバックアップします 

持ち運びたい 

■ バックアップのコピーを SD メモリカードに保存して携帯します 

■ すべての外付けデバイスを取り外します 

■ AC アダプタとチヤージヤ用アダプタを携帯します 

■ iPAQ Pocket PC を保護ケースに入れ、手荷物と一緒に携帯します 

iPAQ Pocket PC を 
国外で使いたい 

訪問先の国での使用に適切なプラグアダプタがあることを確認します 

航空機内で 

無線磯能をすべてオフにするには、 [ Today ] 画面から[スタート]一 [iPAQ 

Bluetooth と無線 LAN 

Wireless ] の順にタップします。次に、[すべての無線磯能オフ]の左にあ 

をオフにしたい 

るオレンジ色のアイコンをタッブします 

iPAQ Pocket PC を 

1. 情報をバックアップします 

修理に出したい 

2. すべての外付けデバイスを取り外します 

3. 保護徊包材を使って、 iPAQ Pocket PC とカスタマサポート担当者 
が要求したすべての外付けデバイスを個包します。カスタマサポー 
卜担当者の指示に従って、保証書などの書類を同徊します 


ネットワークに接続 
でさない 


必要なサーバ情報を追加していることを確認します 

接続先のネットワークがビジーでないことを確認します 

SDIO Ethernet 力ードを使用している場合は、力ードに適したドラ 

イバがインストールされていることを確認します 

ユーザ名とパスワードが正しいことを確認します 

[スタートト睛对一[接続]タブー[接続]の順にタップして、接続設 

定を確認します。変更した設定を保存するには、 [0 K ] をタップし 

ます 

WEP キーが正しいことを確認します 
IP アドレスが正しいことを確認します 


■ iPAQ Pocket PC と一緒に使用しているハードウエアが正しく構成 
されており、正し〈動作することを確認します 

■ スタイラスを使巧してリセットボタンを軽〈押し、デバイスをリ 
セットします 


(続く） 
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トラブルシューテイング 



トラブル 

解決方法 

受信トレイを開こ 
うとするとエラー 
が表示される、また 
はアプリケーシヨ 
ンがハングアップ 
する 

作成する電子メールサービスの数を制限します 

予定表または仕事 
でメモを録音しよ 
うとすると、エラー 
が表示される 

予定表または仕事で、より圧縮率の高いおまを使用してみまず（たとえ 
ば、使巧可能なおまの中で最も圧縮率が高いものは8,000 Hz、 モノラル 
(8KB/ 秒）です）。より圧縮率の高いお式に切り替えるには、 [Today] 画面 
から[スタートト間定卜[入カト[オプション]タブの順にタップします 

現在の日付を確認 
したい 

1. [Today] 画面から[スタート]一[予定表]の順にタップします 

2. [今日へ移動]アイコンをタップすると、今日の日付が表示されます 

予定をずべて表示 
できない 

作成した予定が選択した分類項目に登録されていることを確認しまず 

保存した文書また 
はブックが見つか 
らない 

Pocket Word および Pocket Excel では、 [My Documents] の1つ下のフホルダ 
にある文書のみが認識されて表示されまず。たとえば、 [My Documen 词 
内の[個人用]フォルダの中に別のフォルダを作成した場合、そのフォル 
ダにある文書は表示されません 

文書またはブックを見つけるには、[スタート]一[プログラム]一[ファイ 
ルエクスブローラ]の順にタップします。作成したフホルダを開いて、 
探していたファイルをタップします 

デバイスから頻繁 
にパスワードを要 
求される 

[スタートト間定卜[個人用]タブー[パスワード]の順にタップして、パス 
ワードが希望どおりに設定されていることを確認します 

他のデバイスから 
送信されたファイ 
ルが見つからない 

受信したファイルのデフォルトの保巧場戸斤である [My Documen 词を確 
認します 

iPAQ Pocket PC を 
長期間保管したい 

■ データを SD メモリカードにバックアップしまず 

■ すべての外付けデバイスを取り外します 

■ バッテリを取り外します 

■ iPAQ Pocket PC を保護ケースに保管します 
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トラブルシユーテイング 


ActiveSync 

Microsoft ActiveSync にっいて詳しくは、「第2章 ActiveSync の使用」を参照してく 
ださい。 

トラブル 解決方法 

デスクトップク ■ iPAQ Pocket PC を接続する前に、ホスト PC に Mic の soft ActiveSync 
レードルを使用し 3.7 が上がインストールされていることを確認します 

てホスト PC に接続 ■ ipAQ Pocket PC がデスクトップクレードルに差し込まれており、 
でさ >ょい そのクレードルがホスト PC に接続されていることを確認します 

■ iPAQ Pocket PC がクレードルにしっかり固定され、クレードルコ 
ネクタに接続されていることを確認しまず 

■ Microsoft Windows 98 SE 、 Me 、 2000、または XP が動作するホス 
卜 PC に ActiveSync 3.7 が降の/くージヨンがインストールされてい 
ることを確認します。また、 USB ハブ経由ではなく、ホスト PC の 
USB コネクタに直接接続していることを確認します 

■ ActiveSync をアンインストールして、再インス！ルします 

■ パーソナルファイアウォールソフトウ王アを実行している場合 
は、無効にしてみます。これで同期できるようになった場合は、ソ 
フトウエアベンダに連絡して、この問題を解消するために必要な 
除外規定に関する情報を入手します 

1 .iPAQ Pocket PC をホスト PC から取り外します 

2. Windows 98または2000を使巧している場合は、[スタート]一問固一 
[コントロール パネル]一 [システム]の 順にクリックします。デバイ 
スマネージャが自動的に開きます。不明な USB のレコー ドを選キ尺し 
て' [削除 ] (Windows 2000では[アンインス!ル])をクリックし 
ます 

3. ホスト PC を再起動すると、 USB デバイスが検出されます 

4. Microsoft ActiveSync 3. 7が上をインス I —ルします 

5. iPAQPocketPC をホスト PC に接続しなおします 

(続く） 


Microsoft ActiveSync 
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前に iPAQ Pocket PC 
を接続した 


8-4 


クイックリファレンスガイド' 





トラブルシューテイング 




トラブル 

解決方法 


同期しようとして ■ 
を' Microsoft I 

ActiveSync によって 
iPAQ Pocket PC が I 
認識されない 


■ 


デバイスの電源が入っていることを確認します 
すべてのケーブルが確実に接続されていることを確認します 
ユニバーサルデスクトップクレードルまたは同期ケーブルから 
iPAQ Pocket PC を取り外し、電源ボタンを押して本体の電源を入 
れてから、再び本体を同期クレードルに差し込むかケーブルに接 
続します 

スタイラスを使巧してリセットボタンを軽〈押し、デバイスをリ 
セットします 

ホスト PC の ActiveSync の[接続の設定]を調べ、使巧している通信 
ポートが動作していることを確認します 


Microsoft ActiveSync Microsoft ActiveSync を使巧して、 iPAQ Pocket PC とホスト PC を同期さ 
を使巧して復元しせまず。詳しくは、第2章にある「ホスト PC との同期」を参照して〈だ 
た後、受信トレイ内さい 
の電子メールを開 
くことができない 


ブックを同期しよう Pocket Excel はすべての Excel おまをサポートしているわけではないた 

としたが、 Microsoft め、 Microsoft ActiveSync ではそのファイルを同期できません 
ActiveSync でフアイ 
ルが変換されない 


iPAQ Pocket PC で 
フルリセットを実 
行したが、ホスト 
PC と同期できない 


ActiveSync パートナーシップを新しい名前で確立します。古いパート 
ナーシップを再利用ずるには、まず削除する必要があります。同期した 
いファイルがある場合は、新しいパートナーシップで作成されたフホル 
ダに移動してください 
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トラブルシユーテイング 


拡張カード 

拡張カードにっいて詳しくは 、 Companion CD に収録されている 『ユーザーズ ガ 
イド』の「第6章拡張カード」を参照してください。 

トラブル 解決方法 

iPAQ Pocket PC が ■ 拡張力ードが iPAQ Pocket PC にしっかりと巧し込まれていること 
拡張カードを認識 を確認します 

しなし、 ■ 適切な力ードが適切なスロットに挿入されていることを確認し 

ます 

■ 他社製のドライバがインストールされていることを確認します 

カードを挿入でき ■ ラベル面が本体の前部を向いていることを確認します 
ない ■ カードが斜めに挿入されていないことを確認します 

■ 接続面を先にしてカードが挿入されていることを確認します 

SD カードを取り出 ロックを解除するには、 SD カードを押し込みまず。カードがかし飛び 
せない 出し、簡単に取り出せるようになります 

iPAQ Pocket PC が ■ 購入した拡張力ードに付属のドライバが口ードされていることを 
力ードを認識しない 確認します 

■ スタイラスを使巧してリセットボタンを軽〈押し、デバイスをリ 
セットします 








トラブルシユーテイング 


Bluetooth 

B 山 etoo 化について 詳しくは、「第4章 Bhietoo 化の 使用」を参照してください。 


トラブル 


解み方法 


他のデバイスを検 ■ 
出できない ■ 


Bluetooth がオンになっていることを確認します 
対象のデバイスにもっと近づきます 

デバイスを参照する磯能が制限されていないことを確認します 
接続しようとしているデバイスの電源が入っており、他のデバイ 
スからの検出が許巧されていることを確認します 


他のデバイスを参 
照できるが、それら 
のデバイスとの接 
続やデータ交換が 
できない 

Bluetooth 対応デバイスは、組み合わせの作成を開始することはで 
きても、他のデバイスからの組み合わせの作成の要求に応答でき 
ません 


■ Bluetooth がオンになっていることを確認します 

■ 対象のデバイスにもっと近づきます 

■ 他のデバイスでアクセスが制限されていないことを確認します 

■ 他のデバイスから組み合わせの作成を開始してみます。一部の 


他のデバイスから ■ 
iPAQ Pocket PC が ■ 
検出されないか、接 
続できない I 


Bluetooth がオンになっていることを確認します 
対象のデバイスにもっと近づきます 

他のデバイスからの検出機能を制限していないか確認します 
お使いのデバイスの Bluetooth 設定を調べ、デバイスが検出され他 
のデバイスから接続できるようになっていることを確認します 


他のデバイスが正 ■ 
しい名刺情報を受 
け付けない ■ 


[Bluetooth 設定]で名刺情報が正し〈設定されていることを確認し 
ます 

[Bluetooth 設对を調べ、この機能が制限されていないことを確認し 
ます 


iPAQ Pocket PC が ■ 
Bluetooth 対応携帯 ■ 
電話を検出しない 


携帯電話が検出可能なモードになっていることを確認します 
携帯電話の製造販売元に連絡して、ファームウェアアップグレー 
ドがあるかどうか確認します 
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トラブルシューテイング 


無線 LAN 

無線 LAN について詳しくは、「第5章無線 LAN の使い方」を参照してください。 


トラブル 


解み方法 


アクセスポイント ■ 
に接続できない ■ 


無線 LAN がオンになっていることを確認します 

デバイスが接続先のネットワークを識別していることを確認します 


■ システムによって認証キーの入力を要求された場合は、必要な認 
証キーを入力したことを確認します 

■ iPAQ Pocket PC がアクセスポイントのエリア内にあることを確 
認します 


アクセスポイント無線ネットワークで会社等のネットワークに接続しているときは、プロ 
に接続しているが、キシが必要な場合があります。ブロキシをセットアップするには、が下 
インターネットをの手順で操作します 


閲覧でさなし、 1 . ネットワーク管理者にプロキシ設定を問い合わせます 

2. [接続]アイコンー[プロキシサーバーの追加]の順にタップします 

3. 詳しくは、 Companion CD に収録されている『ューザーズガイド J] 
の第9章にある「プロキシサーバ設定のセットアップ」を参照して 
〈ださし、 


iPAQ Pocket PC に無線ネットワークがブロードキャストネットワークでない可能性があ 
無線ネットワーク ります 

が表示されない 1 . [接続]アイコンー[設定]タブの順にタップします 

2. [詳細設定]タブー[ネットワークカード]一[新しい設定の追加]の順 
にタップします 

3. 画面の指示に従って操作します 

データ車云送速度が ■ Bluetooth の電源がオンになっている場合は、電源をオフにします 
■ 無線 LAN の節電モードをオフにします。詳しくは、「第6章/くッテ 
リの節電」の「無線 LAN の節電モードの変更」を参照してください 


(続く） 
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トラブルシューテイング 




トラブル 

解決方法 


使巧可能で、リスト 
に名前がないネッ 
トワークに接続で 
きない 


ネットワークが隠れているか、または SSID のないブロー ドキャスト 
ネットワークである可能性があります。接続するためには、ネットワー 
ク名 （SSID) が必要です 


1. [スタート]一[設定]一[接続]タブー[接続]一[詳細設定]タブー[ネット 
ワークカード]の順にタップします 

2. 悼斤しい設定の追加]を選択します 

3. ネットワーク名 （SSID) を入力します 


4. [接続ホ]ボックスから適切な値を選巧します 

5. WEP 設定が必要な場合は、[認証]タブをタップして入力します 


使用可能なネット ■ 
ワークの接続が不 
安定である、または ■ 
接続が頻繁に切斬 
される 


ネットワークを使巧している場所の信号強度が十分であることを 
確認します 

無線 LAN 節電モードのどれかを使巧している場合は、節電モードの 
内容を変更するか、または節電モードをオフにしてみまず。詳し 
〈は、「第6章バッテリの節電」の「無線 LAN の節電モードの変更」 
を参照してください 

[延長]節電モードを使巧している場合は、 Bluetooth をオフにします 
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